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� Al llenar la tubería, las válvulas expulsarán la mayor cantidad de aire mientras que sin ellas el aire se quedaría atrapado en los 
puntos altos.

� Al vaciado de la tubería, la válvula admitirá el volumen necesario de aire. Sin la válvula, sucedería una presión negativa, lo cual 
provocará una separación de columna y cambios bruscos de presión que pueden romper y colapsar la tubería.

� Es importante mencionar que durante la operación normal del sistema, cuando la línea está presurizada, la presión mantiene al 

seleccionar una válvula combinada (Serie A/E).

� Expulsan grandes volúmenes de aire al inicio del bombeo y llenado del sistema.
� Admiten el  volumen necesario de aire durante el vaciado de tuberías evitando el colapso y ruptura de tuberías.
� Ahorran energía eléctrica, reducen la corrosión, las fugas, el golpe de ariete y cambios bruscos de presión.
� Se pueden combinar con válvulas eliminadoras para liberar el aire atrapado cuando la línea esté en operación habitual.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

SERIE A 
VÁLVULAS DE ADMISIÓN/EXPULSIÓN DE AIRE 

Llenado de tubería (abierta): Al arranque del bombeo expulsará todo el aire

Llenado de tubería (cerrada): 

Sistema en Operación (cerrada): 
acumulado, se requiere combinarla (Serie A/E) con una válvula Eliminadora (Serie E) 

Vaciado de tubería (abierta): Abrirá en respuesta a una presión negativa
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SERIE A
COMPONENTES, PESOS Y DIMENSIONES

otl
A

Ancho

Serie Bridada clase 125 y 150 Bridada clase 250 y 300
Roscada clase 125, 250 

y 300

Dim.
Diámetro 
nominal 

Diámetro 
venteo 

Largo Alto Ancho Peso Largo Alto  Ancho  Peso Alto Ancho Peso 

Unidades

1/2

A01 3/4 1 6 5 3

1

A02 2 2 6 1/2 8 2/4 6 1/2 10 6 1/2 8 1/2 6 1/2 11 8 6 1/2 8

A03 3 3 8 1/4 10 1/4 8 1/4 18 8 1/4 11 1/4 8 1/4 20 10 1/2 8 1/4 16

A04 4 4 10 1/4 10 10 1/4 19 10 1/4 10 1/2 10 1/4 23

A06 6 6 14 1/4 14 1/2 17 1/2 46 14 3/4 15 14 3/4 53

A08 8 8 17 1/4 16 3/4 22 72 17 1/2 17 1/4 17 1/2 83

A10 10 10 22 20 1/2 25 1/4 122 22 21 1/4 22 139

A12 12 12 25 1/4 24 29 1/4 188 25 1/4 24 3/4 25 1/4 222

A14 14 14 29 1/4 27 3/4 27 3/4 196 29 1/4 28 1/2 29 1/4 226

A16 16 16 33 1/4 3 1/2 33 1/2 302 33 1/2 31 1/4 33 1/2 340

A18 18 18 31 1/4 32 3/4 31 3/4 363 31 1/4 33 1/2 31 3/4 418

A20 20 20 34 1/4 34 3/4 34 3/4 437 34 3/4 35 1/2 34 3/4 527

A24 24 24 46 1/4 45 46 1/4 829 46 1/4 45 3/4 46 1/4 927

A32 32 32 62 66 1/4 62 166 62 67 62 1745

Descripción Materiales de Fabricación

Acero inoxidable tipo AISI 304  
Poliestireno de alto impacto con espumante (modelo A01)

    Asiento Nitrilo/buna ASTM D2000

    Cubierta Acero inoxidable tipo AISI 304

    Tornillos Acero al carbón ASTM A449

    Tornillos Allen Acero inoxidable tipo AISI 304

MATERIAL Y NORMA CLASE Y NORMA
PRESIÓN DE

TRABAJO
TEMPERATURA

    Cuerpo

    Tapa 

ASTM A126 B

125 ANSI /ASME B16.1
0.7  (10 ) a 
21 (300 ) No usar hierro 

gris en zonas de 
congelamiento250 ANSI /ASME B16.1

0.7  (10 ) a 
31 (450 )

Hierro dúctil
150 ANSI /ASME B16.42

0.7  (10 ) a 
25  (350 )

(En temperaturas 
menores a la 

mínima puede 
haber falla por 
congelamiento)

300 ANSI /ASME B16.42
0.7 (10 ) a 
35  (500 )

Acero al carbón
ASTM A216 WCB

150 ANSI /ASME B16.5
0.7 (10 ) a 
28  (400 )

300 ANSI /ASME B16.5
0.7  (10 ) a 
40  (570 )

Acero 
Inoxidable

150 ANSI /ASME B16.5
0.7  (10 ) a 
28 (400 )

300 ANSI /ASME B16.5
0.7 (10 ) a 
40  (570 )

Acero 
Inoxidable

150 ANSI /ASME B16.5
0.7  (10 ) a 
28  (400 )

300 ANSI /ASME B16.5
0.7  (10 ) a 
40  (570 )

* Presión máxima de trabajo recomendada conforme a nuestros diseños. Consultar con el área de 
ingeniería para otras presiones y clases. 

*Para Roscadas ANSI/ASME B1.20.1
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SERIE A

Paso 1: Llenado (Expulsión)
Para el llenado, se recomienda expulsar a la atmósfera un gasto volumétrico de aire (Q) igual al de la tubería principal sin exceder un 

 y una velocidad de 1  (0.3 ) para evitar cambios bruscos de presión.
Para calcular el diámetro de la válvula (d) en modo de expulsión utilizaremos la siguiente fórmula:

Paso 2: Vaciado (Admisión)
Para el vaciado, lo primero a considerar es la resistencia del tubo a la presión negativa (consulte al fabricante). 

Si no se conoce Pc

posteriormente seleccionar un diámetro apropiado para proteger la línea del vacío.

Si %rup C = 1                  Si %rup C =

Paso 3: Selección de diámetro mayor
Por último, seleccionaremos el diámetro mayor obtenido del llenado y del vaciado.

SELECCIÓN DE DIÁMETROS DE VENTEO

Donde:
Q = Gasto,  (pies cúbicos aire por min)

(comunmente 2 , sin exceder 5 )
N = Número de válvulas
d = Diámetro de la válvula,  (pulgadas)

Donde:
Pc = Presión de colapso

Donde:
t = espesor del tubo,  
DN= Diámetro (exterior) del tubo, 
          

Donde:
%rup = % de ruptura  
Drup = Diámetro equivalente a ruptura,
Di = Diámetro interior del tubo,
Patm = Presión atmosférica 14.7 

 de ruptura, (pies) 
Qr = Gasto requerido para ruptura,  (pies
 cúbicos por minuto)

C

CONVERSION DE UNIDADES
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Se tiene una línea de conducción de 84 in, con espesor de 3/4 , con un gasto de 6  La diferencia de altura entre las válvulas (o  
el punto de ruptura) es de 15 .

Paso 1: Llenado (Expulsión)

SERIE A
SELECCIÓN DE DIÁMETROS DE VENTEO

EJEMPLO

Paso 2: Vaciado (Admisión)

Paso 3: Selección de diámetro mayor
Para el llenado obtuvimos un diámetro de 12   y para el vaciado se requiere un diámetro de 3 
diámetro a seleccionar en ese punto será Ø 12 

)

) y 14.7  (101.4 )
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¡Comunícate con
uno de nuestros

expertos para apoyarte! 


