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En una línea hidráulica, se produce la entrada de aire no solo por equipos mecánicos como bombas, válvulas y conexiones, sino 
también por la disolución de aire en el agua, que puede representar aproximadamente el 2% del volumen total. Debido a cambios en 
la temperatura y presión del agua, este aire puede quedar atrapado. Es aquí donde se requieren las válvulas eliminadoras de aire, que 
permiten la eliminación de aire incluso en condiciones de operación y presión en el sistema hidráulico.

SERIE E 
ELIMINADORAS DE AIRE 

VÁLVULA CERRADA
Cuando se acumule el aire, éste desplazará el agua hacia 

línea  esté presurizada.

y cerrará la válvula hasta que se acumule nuevamente un 
poco de aire.

VÁLVULA ABIERTA

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Sin válvula de Aire
Bolsa de Aire

CARACTERÍSTICAS Y SOLUCIONES
� Cuentan con un mecanismo de brazo de palanca que les permite 

abrir cuando la línea está en funcionamiento y presurizada.
� Al eliminar las bolsas de aire del sistema hidráulico, contribuyen al 

ahorro de energía eléctrica y a la reducción de diversos  
problemas como la corrosión, las fugas, el golpe de ariete y los 
cambios bruscos de presión.

� Se pueden acoplar fácilmente a las válvulas de  
Admisión/Expulsión (Serie A).

� Las válvulas eliminadoras de aire tienen una capacidad limitada 

que en la mayoría de las ubicaciones de tuberías se requieren 
válvulas combinadas (Serie A/E).
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E60
VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE
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COMPONENTES, PESOS Y DIMENSIONES

Pesos y dimensiones aproximados

E60
Bridada Clase 

125 y 150
Bridada Clase 

250 y 300
Largo Ancho

Diametro 
Nominal 

Alto Peso Alto Peso 

 

6” 22 1/2 103 23 111 21 1/2 13 3/4

Descripción Materiales componentes internos

Acero inoxidable tipo AISI 304

     Sello Nitrilo / Buna ASTM D2000

     Mecanismo Acero Inoxidable tipo AISI 316

     Esprea Acero Inoxidable tipo AISI 316

     Tornillería Acero al carbón ASTM A449

     Conexiones Latón ASTM B16 A360
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MATERIAL Y 
NORMA

CLASE Y NORMA PRESIÓN DE TRABAJO TEMPERATURA

    Cuerpo

    Tapa 

ASTM A126 B

125 ANSI /ASME B16.1 0.7  (10 ) a 21 (300 ) No usar hierro gris 
en zonas de 

congelamiento250 ANSI /ASME B16.1 0.7  (10 ) a 31 (450 )

Hierro dúctil
150 ANSI /ASME B16.42 0.7  (10 ) a 25  (350 )

(En temperaturas 
menores a la 

mínima puede 
haber falla por 
congelamiento)

300 ANSI /ASME B16.42 0.7 (10 ) a 35  (500 )

Acero al carbón
ASTM A216 WCB

150 ANSI /ASME B16.5 0.7 (10 ) a 28  (400 )

300 ANSI /ASME B16.5 0.7  (10 ) a 40  (570 )

Acero 
Inoxidable

150 ANSI /ASME B16.5 0.7  (10 ) a 28 (400 )

300 ANSI /ASME B16.5 0.7 (10 ) a 40  (570 )

Acero 
Inoxidable

150 ANSI /ASME B16.5 0.7  (10 ) a 28  (400 )

300 ANSI /ASME B16.5 0.7  (10 ) a 40  (570 )

* Presión máxima de trabajo recomendada conforme a nuestros diseños. Consultar con el área de ingeniería para otras presiones 
y clases. 

*Para Roscadas ANSI/ASME B1.20.1
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1. Calculamos el 2% del gasto en 

2. Encontrar la presión en la válvula en 
. En situaciones en las que no se conoce la presión, 

es posible calcularla mediante la diferencia entre la presión 
piezométrica y la elevación de la válvula.

Seleccionamos de la tabla un diámetro de esprea que 

3. Calculamos el caudal de purga de aire utilizando la 
siguiente ecuación donde N es el número de válvulas, P   es 

requerida en el paso 1.

 Con 
una válvula con Ø de venteo de 1  se tendría una  
descarga de 1,452  a 128 , logrando más del  
gasto requerido En caso de que no se cumpliera con el 
gasto requerido se tendría que aumentar el número de 
válvulas (N) o seleccionar otro modelo.

Tenemos una línea de conducción con un gasto de 14,500 , en un punto de elevación de 180  y una presión piezométrica en dicho  
punto de 270 

E60
SELECCIÓN DE DIÁMETROS DE VENTEO

Eliminadora de Aire VAMEX Modelo E60 (SCFM)
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¡Comunícate con
uno de nuestros

expertos para apoyarte! 

CONVERSION DE UNIDADES


